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Produktinformationen - Briistungsabdeckungen

Alle Hinweise, sofern sie nicht durch Richtlinien, Fachregeln und Herstellerhinweise geregelt sind, dienen nur
als Hilfestellung, und sind von jeglicher Gewéhr und Garantie ausgeschlossen. Ebenfalls besteht kein Anspruch
auf Vollstindigkeit der einzelnen Themen- und Sachgebiete. Die fach- und sachgerechte Priifung dieser
Angaben/Hinweise liegt in der Verantwortlichkeit des Verlegers und Planers. Bitte beachten Sie die
Flachdachrichtlinien, die entsprechenden DIN-Normen, sowie die Vorgaben der Befestigungsmittel-Hersteller.

1. Einsatzméglichkeiten
Aluminium Briistungsabdeckungen bzw. Mauerabdeckungen sind 2-teilige AbschluBprofile

zum Schutz von Dachréindern, freistehender Mauern aber auch Balkonbriistungen.

Das Hauptaugenmerk der Briistungsabdeckung liegt, gegeniiber DachrandabschluBprofilen, in
der Abdeckung des Dachrandes, ohne Beriicksichtigung/Verbindung der Dacheindichtung.
Die Kombination dieser Faktoren spricht fiir den Einsatz von Briistungsabdeckungen insbe-
sondere bei Sanierungen oder auch Gebaudeerweiterungen.

2. Aufbau / Einzelteile

Die Briistungsabdeckungen werden aus Aluminiumblechen nach AufmaBstiickliste, in
Standardlingen von 3,00 Meter, gefertigt. Lingen von 3,00 Meter sind wegen des hohen
Ausdehnungskoeffizienten zu empfehlen (1,2mm/Meter bei 50° Temperaturunterschied).

3,00 Meter Linge = Mindeststofibreite 6-8mm. Auf dem Halter wird beidseitig ein EPDM-
Gummi zum Zweck der Gerduschddmpfung (Klappergerdusche) aufgezogen.

Bei vielen Objekten ist auch die Fertigung von Fixldngen erforderlich. Die Art und Grofe des
Objektes ist dafiir ausschlaggebend. Daher kann es bauseits erforderlich sein, an einer solchen
Fixlinge dennoch einen Pass-Schnitt vorzunehmen.

Die erforderliche Materialdicke ist abhédngig von:
e Gesamtabwicklung

Gebidudehohe / dulere Einfliisse

Oberflachengestaltung

optischer Anforderung

Bei Bestellung und Objekten ohne Angabe der Gebdudehdhe, legen wir grundsitzlich eine
Gebiudehshe von maximal 8 Meter zugrunde. Die Ausfiihrung der Briistungsabdeckung wird
nach Richtlinien, ortlichen Gegebenheiten und Absprache mit dem Verleger/Planer festgelegt.

Fiir die Materialstirke bei Gebiudegesamthohe bis 8 Meter dient folgende Aufstellung als
Orientierung, die als géingige Praxis zu sehen ist (jedoch keine statische Gewéhrleistung und
Garantie darstellt).

¢ Bis Gesamtabwicklung 400mm - 1,5mm

e Bis Gesamtabwicklung 600mm - 2,0mm

e Bis Gesamtabwicklung 800mm - 2,5mm

e Bis Gesamtabwicklung 1.000mm - 3.0mm
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Die AufmaBhilfe durch die Firma HOBA Alu-Produkte Vertriebs GmbH ist eine freiwillige
Serviceleistung und wird nicht gesondert berechnet. Es ist jedoch festzustellen, daB3 wir fiir
diese freiwillige und kostenlose Serviceleistung keine Gewihr iibernehmen kénnen, es sei
denn, unsere Mitarbeiter hitten grob fahrldssig oder vorsétzlich gehandelt. Dieses Aufmal}
muss vom Auftraggeber oder einer autorisierten Person freigegeben werden. Bei allen
AufmaBen sind die GebiudeauBenkanten zu messen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der
Ermittlung der Gradzahlen bei Eckformteilen und Sonderformteilen etc.

Bei der Ermittlung der Kronenbreite (B-MaB) fiir die Fertigung der Briistungsabdeckung
wird, soweit mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart, je Seite mindestens 30mm
Uberstand hinzugegeben. Die Krone muss ein deutliches Gefille zur Dachflache aufweisen.
Wird beim AufmaB oder bei der Objektbesprechung nichts anderes vereinbart, so fertigen wir
grundsitzlich mit 2°-3° Gefille. Abweichungen hiervon sind festzulegen.

Die Tropfkante sollte mindestens 20mm Abstand von den zu schiitzenden Bauwerksteilen
haben. In den Fachregeln des Klempnerhandwerks 1994-05 wird eine Dimensionierungsregel
aufgefiihrt, die besagt, dass bei Gebduden bis 20 Meter Hohe 30-40mm Uberstand und bei
Gebiuden iiber 20 Meter Hhe 40-50mm Uberstand erforderlich ist.

Die Bestimmung der duBeren Blendenhéhe erfolgt unter Beriicksichtigung der Flachdach-
richtlinien. Die Profile miissen den oberen Rand von Putz oder Bekleidung nach unten wie

folgt tiberlappen:

e Bis 8 Meter Gebdudehohe - 50mm
e Bis 20 Meter Gebaudehohe - 80mm
e Uber 20 Meter Gebiudehdhe - 100mm

Dabei sollte die Materialstirke/Dicke des eingesetzten Halters beriicksichtigt werden.
Befestigungsmittel gehoren nicht zu unserem Lieferumfang, und miissen nach den ortlichen
Gegebenheiten gewihlt werden.

AufmabBe sollten nur an komplett fertiggestellten Objekten vorgenommen werden.
AufmaBe sind immer vom Auftraggeber, oder autorisierten Personen, freizugeben.
Wird ein AufmaB an nicht fertig gestelltem Dachrand verlangt und vorgenommen, so
geht das alleinige Risiko der Passgenauigkeit zu Lasten des Auftraggebers.

3. Halter und Halterabstand

Der Standardhalter ist ein Aluminium Rillenprofilhalter mit beidseitig aufgezogenem EPDM-
Gummi zum Zweck der Gerduschdampfung (Klappergerdusche). Der Abstand des Halters
betréigt im Normalfall 1,0m. Nach statischen/baulichen Gegebenheiten kann es erforderlich
werden diesen Abstand zu verringern. Fiir besondere Anforderungen wird ein sogenannter
Stabilhalters eingesetzt. Eine notige zusétzliche Befestigung/Sicherung in der Blende, als
sturmsicherung, kann erforderlich sein, und ist im Vorfeld zu kléren.
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4. Formteile / Bezeichnungen
Gingige und typische Formteile sind:

e AuBen- Innenecke

Aufkantung

Kopfstiick (Endkappe)
Ubergang/Versprung

T-Stiick

Z-Stiick

Gefilleecke

Rundung in polygonaler Ausfiihrung

Dariiber hinaus kénnen bei diesen Formteilen noch gewisse Besonderheiten auftreten, die sich
wie folgt darstellen konnen:

e Stumpf- oder spitzwinkelige Eckformteile

e T-Stiick mit verschiedenen Abwicklungen oder auch Winkeln

e Z-Stiick mit verschiedenen Abwicklungen oder auch Winkeln

Alle diese Formteile werden in verschweiiter Ausfiihrung geliefert. Bei allen Bauteilen an
denen SchweiBarbeiten erfolgen, miissen brancheniibliche Toleranzen zugebilligt werden, es
entstehen auch sogenannte Schweifiraupen. Bedingt der SchweiBarbeiten entstehen Struktur-
und Farbverinderungen sowie Verwerfungen die sich, dem Stand der Technik entsprechend,
nicht vermeiden lassen. Auch kénnen sich diese Schweifiraupen und Spannungen auf die
Sichtflache durchschlagen.

5. Besonderheiten bei Rundungen
Bei AufmaBen von runden Bauteilen ist in den meisten Fillen eine Schablone erforderlich.

Ein gleichbleibender Rundungsverlauf wird vorausgesetzt.
Die Praxis zeigt, dass die Ausfiihrung in Segmentformteilen sich bewéhrt hat.

6. Der Werkstoff Aluminium

Aluminium ist ein auBerordentlich bestindiges Metall, an der Luft iiberzieht es sich mit einer
dichten und festhaftenden Oxidschicht. Diese Schicht schiitzt gegen Feuchtigkeit und viele
chemische Stoffe. Bei der Verbindung von Aluminium mit anderen Metallen kann es zu
Korrosionsschiden kommen. Aluminiumbauteile diirfen nicht mit Kupfer oder kupferhaltigen
Legierungen zusammen eingebaut werden. Die Verbindung mit Zink ist ohne Isolierung
moglich. Die Lingenausdehnung von Aluminium betrigt ca. 1,.2mm bei einem
Temperaturunterschied von 50° C. Das ist bei der Bemessung zu beachten, und durch
geeignete MaBnahmen auszugleichen. Briistungsabdeckungen und Fensterbédnke sollten nur
bis zu einer maximalen Linge von 3000mm montiert werden. Naturblanke Aluminium-
bauteile diirfen nicht mit Zement, Kalk, Putz oder dhnlichen Stoffen in Berithrung kommen,
um Beschidigungen der Oberfliche durch diese Stoffe zu vermeiden. Um diese
Beschidigungen auszuschlieBen, muf} eine geeignete SchutzmaBnahme getroffen werden.
Diese kann durch Trennlagen/schichten wie Folie etc. erfolgen, doch ist festzuhalten, daf’ es
sich hierbei nicht um einen Langzeitschutz handelt. Besondere Aufmerksamkeit muss
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beschichteten Bauteilen geschenkt werden. Bei Bauteilen die eloxiert werden, sind geringe
Farbunterschiede/Schattierungen moglich und auch zuldssig. Dies stellt keinen Mangel dar
und ist kein Reklamationsgrund. Soll in sich eine Farbgleichheit erzielt werden, so ist eine
RAL-Beschichtung vorzuziehen. Bei der Lagerung von Aluminiumprodukten ist darauf zu
achten, daB die Produkte keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, und eine
Schwitzwasserbildung vermieden wird. Auch sollten unbehandelte Produkte nicht in nassem
Zustand gelagert werden. Bei der Fertigung von Mauerabdeckungen oder Kantteilen werden
in der Regel folierte Aluminiumbleche eingesetzt. Dieses Material hat den Vorteil, daB3 die
Oberfliche/Sichtflache besser geschiitzt wird. Das Material sollte sofort verarbeitet werden
und auf keinen Fall einer direkten Hitzequelle (Sonne etc.) ausgesetzt werden, da die
Schutzfolie sonst nur noch sehr schwer zu entfernen ist. Auch muB sichergestellt sein, daf die
Lagerung einen Schutz vor Feuchtigkeit oder Nisse gewdhrleistet. Blanke Aluminiumbauteile
die zum Wetter- oder Transportschutz in Folie "eingeschweiBt" werden, darf nur duferst
kurzfristig in diesem eingeschweiiten Zustand gelagert werden. Ein sofortiges trockenlagern
und auspacken wird empfohlen.

7. Materialoberfliiche/Oberfliichenbehandlung
Bearbeitungsspuren (z.B. mechanische Abdriicke, leichte Riefen) die auch trotz aufgezogener

Schutzfolie entstehen kénnen, sind zulissig und Stand der Technik. Unter Umsténden werden
durch die Bearbeitung auch Fingerabdriicke sichtbar, die durch ein nétiges Handeln bei der
Produktion nicht vermeidbar waren. Diese Begleiterscheinungen sind nicht reklamierbar.
Kratzer, Riefen, Verfirbungen, Scheuerstellen und dhnliches sind durch das Herstellverfahren
und den Werkstoff bedingt, und somit nicht immer zu vermeiden. Treten die vorgenannten
Merkmale durch eine fachgerechte Vorbehandlung fiir die anodische Oxidation auf, sind diese
zulissig. Fehler, soweit sie die konstruktive Verwendbarkeit beeintréchtigen, z.B. Querrisse,
schwere mechanische Beschidigungen, Schalenbildung, Blasen etc. sind nicht zuldssig.

Bei unbehandeltem Aluminium besteht kein Anspruch auf eine dekorative Oberfléche, der
funktionale Aspekt steht im Vordergrund.

Bei walzblankem Aluminium kann bei groBeren Objekten nicht gewahrleistet werden, dass
das gesamte Material aus einer Charge stammt. Abweichungen unterschiedlicher Chargen
(Glanz, Struktur) gelten als akzeptiert, und sind nicht reklamierbar. Werden unterschiedliche
Materialstirken kombiniert eingesetzt ist eine Chargengleichheit grundsitzlich nicht moglich.

Fiir Briistungsabdeckungen bestehen folgende Méglichkeiten einer Oberflachenbehandlung:
e RAL Beschichtungen nach RAL-Farbkarte
e Eloxierung
bei eloxiertem Material kénnen material- und verfahrenstechnisch Farbabweichungen
und Farbdifferenzen auftreten, die keinen Mangel darstellen. Auch Kontaktstellen, an
denen keine Eloxierung ist sind produktionstechnisch bedingt

Oberflichenbehandelte Bauteile erfordern in angemessenen Zeitintervallen eine Reinigung.
Der Kunde/Verleger muB nach abgeschlossener Montage gegebenenfalls eine griindliche
flachenschonende Reinigung der Bauteile vornehmen.
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8. RAL-Pulverbeschichtung

Eine RAL-Pulverbeschichtung wird in der Regel mit einem Glanzgrad von 60%-70%
hergestellt. Gegen Aufpreis ist, unter Beriicksichtigung der Menge, auch eine Beschichtung in
"matt" moglich.

Bei Nachbestellungen von Material mit Effektlacken, RAL 9006/9007 etc., sind Chargen-
abweichungen nicht auszuschliefen, und stellen keinen Mangel dar. Bei Eisenglimmer (z.B.
DB-Farbténen) sind solche Abweichungen, bedingt durch den Eisenglimmer-Zusatz, auch
innerhalb einer Charge nicht auszuschlieen, und stellen ebenfalls keinen Mangel dar.
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