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Montagehinweise - Verlegung von Metallprofiltafeln

Wir empfehlen die IFBS-Fachregel 8.01

Alle Hinweise, sofern sie nicht durch Richtlinien, Fachregeln und Herstellerhinweise geregelt sind, dienen
nur als Hilfestellung, und sind von jeglicher Gewiihr und Garantie ausgeschlossen. Ebenfalls besteht kein
Anspruch auf Vollstindigkeit der einzelnen Themen- und Sachgebiete. Die fach- und sachgerechte
Priifung dieser Angaben/Hinweise liegt in der Verantwortlichkeit des Planers und des Verlegers.

Verlegung

Die Mindestdachneigung betréigt bei Dachern ohne QuerstoB {iblicherweise 3°, mit Querstof3
mindestens 5°, wobei abweichende Herstellerangaben zu beachten sind. Einer Verlegung
ohne Querstof} ist in der Regel der Vorzug zu geben. Wird mit Querstofl gearbeitet, so ist auf
eine sorgfiltige Dichtung (Dichtband zweireihig) zu achten. Bei QuerstoBen ist in der Regel
eine Uberlappung von 200mm anzuwenden. Bei einer Dachneigung < 7° und > 25° ist eine
durchlaufende Dichtung der Lingsstéfe vorzusehen. Wir empfehlen jedoch grundsitzlich,
insbesondere bei Holz-Unterkonstruktionen, den Einsatz von Dichtbidndern. Die Untergurte
der Profiltafeln firstseits aufstellen. Die Montagerichtung steht in Abhéngigkeit der
Hauptwetterrichtung, auf die gleiche Verlegerichtung achten. Aluminiumprofiltafeln sollten,
entsprechend der DIN 1055, aufgrund der Lingenausdehnung eine maximale Linge von 8m
nicht iiberschreiten. Als Mindestauflagebreite empfehlen wir bei einer Holzunterkonstruktion
60mm, jedoch sind die entsprechenden Bedingungen der bauaufsichtlichen Zulassungs-
bescheide und Angaben der Vorbemessungen einzuhalten. Eine Begehung sollte nur mit
lastenverteilenden Maflnahmen erfolgen. Unterkonstruktionen sollen rechtwinklig, gefluchtet,
verwindungsfrei und durchgehend eben sein, und die gleiche Neigung wie die Metallprofile
aufweisen. Bei Unterkonstruktionen aus Holz miissen die zu verbindenden Bauteile vorge-
bohrt werden. Bohrschrauben gelten als vorgebohrt. Bei Metallprofilblechen diirfen die Holz-
unterkonstruktionen nur mit vertrdglichen Holzschutzmitteln behandelt werden, ggf. sind
entkoppelnde Zwischenschichten vorzusehen. Der Linge entsprechende Entlademdglich-
keiten (Stapler, Kran mit Traverse) bereit halten. Fiir ausreichenden Kantenschutz ist zu
sorgen.

Befestigung

Als Befestigungsmittel diirfen nur bauaufsichtlich zugelassene rostfreie Schrauben mit
Dichtscheiben eingesetzt werden. Wir empfehlen eine Verschraubung mit Kalotte auf dem
Obergurt. Trapezprofile werden mindestens in jedem 2. Gurt befestigt. An den Réndern muss
jeder Gurt verschraubt werden. Bei Querst6fen ist jeder Gurt zu verschrauben. Abweichende
Herstellerempfehlungen sind méglich. Die erforderliche Anzahl der Flidchen- und Rand-
befestigungen wird durch die Objektstatik/Verlegeplan bestimmt. Der Abstand der
LangsstoBverschraubung darf 500mm nicht {iberschreiten. Eine Flichenbefestigung am
Léngsstol hat immer Vorrang. Elektroschrauber mit Tiefenanschlag einsetzen. Durch den
Einsatz des Tiefenanschlages wird eine unzuldssige Verformung der Unterlegscheibe
verhindert. Auf ausreichende Méglichkeit der Warmedehnung ist zu achten. Zum Ausgleich
der Warmedehnung sollten die Bohrlécher in Aluminium um ca. 0,5mm pro Meter Tafelldnge
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vergrofert werden. Hersteller weisen auch auf Anordnung von GroBlochungen in den Rand-
bereichen hin. Bei Holzunterkonstruktionen sollte 8 x Schraubendurchmesser, oder geméf der
Befestigungszulassung, eingeschraubt werden. Der Bohrlochdurchmesser in Holz betréagt

0,7 x Schraubendurchmesser. Als Randabstand muss mindestens 4 x Schraubdurchmesser je
Seite beriicksichtigt werden. Aus diesem Grund empfehlen wir bei einer Holzunter-
konstruktion immer eine Mindestauflagebreite von >60mm. Befestigungen in Holzunter-
konstruktionen sollten nach angemessener Zeit gepriift und nachgezogen werden. Bei Metall-
unterkonstruktionen in Verbindung mit Gewindeformerschrauben, je nach Tragerstdarke und
Material der Unterkonstruktion die Vorbohrgréfle wihlen.

Schneiden, Bohren und Schutzfolien

Fiir das Schneiden sind Blechscheren, Knabber, Nibbler, Stichsdgen und Handkreissdgen
geeignet, die ohne Funkenflug und gréBere Hitzeentwicklung den Schnitt ausfiihren. Keine
Trennschleifer verwenden. Beachten Sie bei den gewihlten Bohrlochern die Léngenaus-
dehnung des Materials. Es ist dringlich empfohlen Bohrspihne sofort zu entfernen (Korrosion
und Beschddigungen der Oberfliche). Die Schutzfolie auf Metallprofilblechen ist nur fiir
kurzfristige Lagerung vorgesehen, unbedingt vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Mechanische Beschidigungen
Leichte Randwelligkeiten/Dellen haben keinen Einfluf auf die Tragfihigkeit oder die
Haltbarkeit und stellen keinen Mangel dar.

Kondensatbildung

Fiir eine wirkungsvolle Beliiftung muss gesorgt sein. Aufsteigende warme Luft stoft auf die
Dachinnenseite was auf Grund des Temperaturunterschiedes zu einer Bildung von
Kondenswasser fiihren kann. Durch ausreichende Beliiftung ist die Kondensatbildung an der
Unterseite von einschaligen ungeddmmten Trapezprofildichern zu mildern, oder auch zu
verhindern. Die Praxis zeigt, dass sich der Einsatz von Antikondensvlies, dass werksseitig auf
die Riickseite der Profiltafeln aufgebracht wird, bewihrt hat. Antikondensmaterialien haben
die Eigenschaft zeitweise auftretendes Kondenswasser nach Aufnahme- und Séttigungsgrad
zu speichern, und somit ein Abtropfen im allgemeinen zu unterbinden bzw. zu minimieren.
Auch hier ist auf eine ausreichende Beliiftung zu achten. Bei Thermo-Elementen ist auch eine
fachgerecht Randabdichtung, z.B. durch Compri-Bénder erforderlich.

Oberfliche

Fiir dekorative Flichen empfiehlt sich immer der Einsatz von "farbbeschichteten"
Profilblechen. Hier handelt es sich um Kunststoffbeschichtungen auf Polyesterbasis. Die
Mindestanforderung an die Schichtdicke betrdgt 25um. Je nach Einsatzort und Anforderung
muss eine andere Beschichtungsart oder Schichtdicke gew#hlt werden. Zusammenhéngende
Flachen immer aus einer Charge nehmen. Von Charge zu Charge sind Farbunterschiede nicht
zu vermeiden, und bei Nachbestellungen zu tolerieren. Abweichungen zu Zubehor-Kantteilen
sind ebenfalls zu tolerieren. Riickseitenschutzlacke haben einen funktionalen Zweck, keinen
dekorativen. Bei Aluminiumprofilblechen in "walzblanker" Materialausfithrungen steht
immer der funktionale Aspekt im Vordergrund. Durch seine physikalischen Eigenschaften ist
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Aluminium extrem witterungsbestdndig und langlebig. Naturbelassene Aluminium-
oberflachen bilden durch Bewitterung Patina, die einen Selbstschutz des Materials vor
Umwelteinfliissen darstellt. Eine "Stucco"-Oberflédche bei Aluminium bricht das Licht und
reduziert Reflektionen. Auch im Falle einer Beschiddigung (Kratzer, Delle etc.) ist die
Problematik des Rostens bei Aluminium (im Gegensatz zu Stahl) kein Thema. Bei Stahl-
Profilblechen muss eine "Behandlung" dieser Bereiche erfolgen.
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